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Design and Quality 


English 

For increased stability, re-tighten the screws 
about two weeks after assembly. Make sure they 
stay tight by checking them a couple of times per 
year. 


Deutsch 


Zur Erhöhung der Stabilität die Schrauben ca. 
2 Wochen nach der Montage erneut anziehen. 
Schrauben mehrmals jährlich nachziehen. 


Frangais 

Pour une plus grande stabilité, resserrez les 
ferrures environ deux semaines aprés le montage 
du meuble. Vérifiez qu'elles sont bien serrées 
plusieurs fois par an. 


Nederlands 

Voor extra stevigheid, de schroeven ca. twee 
weken na de montage nogmaals aandraaien. 
Draai de schroeven een paar keer per jaar aan. 


Dansk 


For at opnå større stabilitet skal skruerne 
efterspaendes ca. 2 uger efter, at produktet er 
blevet samlet. Tjek derefter et par gange om äret, 
at de er ordentligt spaendt. 


Islenska 

Heröiö skrúfurnar aftur ad tveimur vikum liönum 
til ad auka stódugleikann. Gangiö ur skugga um 
ad þær séu vel hertar nokkrum sinnum á ari. 


Norsk 


For bedre stabilitet, etterstram skruene ca. to 
uker etter montering. Sørg for at de holdes 
stramt tilskrudd ved å sjekke dem et par ganger 
i året. 


Suomi 

Tukevuuden takaamiseksi ruuveja kannattaa 
kiristää kaksi viikkoa tuotteen kokoamisen 
jälkeen. Kiristä ruuveja sen jälkeen muutaman 
kerran vuodessa. 


Svenska 

För ökad stabilitet, dra åt skruvarna på nytt cirka 
två veckor efter montering. Efterdra skruvarna ett 
par gånger per år. 


Cesky 

Pro větší stabilitu dotáhněte šroubky přibližně dva 
týdny po montáži. Ujistěte se, že zůstávají pevně 
dotažené, jejich kontrolou několikrát za rok. 


Español 

Para mayor estabilidad, aprieta de nuevo los 
tornillos dos semanas después del montaje 
y comprueba unas dos veces al año que 
permanecen bien apretados. 


Italiano 

Per maggiore stabilità, serra nuovamente le viti 
circa due settimane dopo il montaggio e controlla 
un paio di volte all'anno che rimangano strette 
bene. 


Magyar 

A nagyobb stabilitás érdekében körülbelül két 
héttel az összeszerelés után húzd meg újból a 
csavarokat. Évente néhány alkalommal ellenőrizd, 
hogy kellőképpen szorosak-e. 


Polski 

Dla zwiększenia stabilności, co dwa tygodnie 
dokręcaj śruby. Kilka razy w roku sprawdzaj, czy 
śruby są odpowiednio mocno dokręcone. 


Eesti 

Stabiilsuse suurendamiseks, pingutage kruvid 
üle kaks nädalat pärast paigaldamist. Kontrollige 
kinnitusi paar korda aastas. 


Latviešu 

Lai nodrošinātu stabilitāti, apm&ram 2 nedēļas 
pēc montāžas vēlreiz pievelciet skrūves. Tās 
nepieciešams pārbaudīt pāris reižu gadā un 
nepieciešamības gadījumā pievilkt. 


Lietuvių 

Uztikrinant stabilumą, dar kartą priveržkite 
varžtus praėjus dviem savaitėm po surinkimo ir 
tikrinkite juos bent du kartus per metus. 


Portugues 

Para aumentar a estabilidade, volte a apertar os 
parafusos duas semanas depois da montagem. 
Assegure-se de que estão bem apertados, 
verificando-os duas vezes por ano. 


Româna 
Pentru o stabilitate mai bună, strânge din nou 


şuruburile după două săptămâni de la asamblare. 


Asigură-te că rămân strânse, verificându-le de 
câteva ori pe an. 


Slovensky 

Na zvýšenie stability, pritiahnite skrutky asi 2 
týždne po montáži. Niekoľkokrát do roka ich 
skontrolujte. 


Bbnrapckn 

3a no-ronaMa cTa6NNHOCT, npnTterHeTe 
BUHTOBETE OKONO 2 ceAMULIN crea CrNO6ABAHETO. 
NposepaBalite gann ca 406pe 3aTerHaTu 
HAKOJIKO MbTM FOAULUHO. 


Hrvatski 


Za bolju stabilnost, ponovno zategnite vijke 
otprilike dva tjedna nakon sastavljanja. Kako 
biste bili sigurni da su vijci i dalje zategnuti, 
provjeravajte ih nekoliko puta godišnje. 


EAANVLKa 

Fra peyadútepn ota8_epotnta, Eavaopiäte 

Tuc BiSec Tlepittou 2 EBSoudSdeEc HETA tn 
ouvappoàóynon. BeßaLweeite ott napapévouv 
OYPIXTEG, EAEYXOVTÄG TLG SUO POPEG TO XPÓVO. 


Pycckui 

Ana o6ecneyeHua yCTOUUUBOCTH NOATAHUTe 
luypynbl yepe3 ABe Hegenn nocne c6opku. 
NpoBepalite bukcauuto wypynos Ba pa3a B rog. 


YkpalHcbKa 

106 nepeBiputm criúkicTb, NMepez3aTarHiTo 
LIypyrın uepes ABa TUXHI NicnA CKNAAAHHA. 
Nepesipaiite ix gekinbka pa3iB Ha pik, 1406 
BNeBHUTUCb, LO BOHN MILHO 3aTArHeHi. 


Srpski 

Radi vece stabilnosti, dotegni zavrtnje otprilike 
dve nedelje nakon sastavljanja proizvoda. 
Proveravaj ih i doteZi po potrebi nekoliko puta 
godisnje. 


Slovenščina 

Za boljšo stabilnost vijake dodatno privij približno 
dva tedna po montaži. Nekajkrat letno vijake 
preveri in po potrebi ponovno privij. 


Türkçe 

Sağlamlılığı arttırmak için, vidaları montajdan 2 
hafta sonra tekrardan sıkın. Hey yıl bir kaç kez 
vidaların sıkı olduğunu kontrol ediniz. 
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Bahasa Indonesia 

Untuk lebih stabil, kencangkan kembali sekrup 
sekitar dua minggu setelah perakitan. Pastikan 
tetap berada dalam keadaan ketat dengan 
memeriksa beberapa kali setiap tahunnya. 


Bahasa Malaysia 

Untuk lebih stabil, ketatkan semula skru lebih 
kurang dua minggu selepas pemasangan. 
Pastikan ia sentiasa ketat dengan memeriksanya 
beberapa kali setiap tahun. 
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Tiéng Viét 

Dé tang dô chac chan, sit chat lai 6c vit trong 2 
tuân sau khi lap ráp. Kiém tra 6c vit vai län mói 
nam dé dam bao chúng dá dugc siét chat. 
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